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Наведено подальший розвиток методу визначення місця замикання на землю на
повітряних лініях сигналізації, централізації та автоблокування залізниць,
запропонованого авторами й заснованого на дистанційному принципі. Показано, що
нестаціонарна зміна параметрів режиму лінії суттєво ускладнює використання методу,
через що його точність не завжди задовольняє вимогам. Узагальнено отриманий досвід
об’єднання у методі одночасно трьох алгоритмів для визначення місця замикання
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відповідно для кожної фази лінії. З метою підвищення точності методу запропоновано
вдосконалити його за рахунок введення додаткової операції уточнення значення вектору
падіння напруги на опорі фази до місця пошкодження. Авторами раніше доведено, що у
якості вхідних параметрів методу необхідно використовувати значення коригованих
перших гармонік струмів та напруг, які визначаються за  виміряними за допомогою
трансформаторів струму та напруги. Проведено експерименти, що дають змогу оцінити
підвищення точності вимірювання струмів за рахунок використання трансформаторів
струму більш високого класу точності й вимірювання напруги за допомогою дільників з
активних опорів. Проведено розрахункові дослідження з визначення значення ємностей,
що включаються між кожною фазою лінії та землею для зменшення електромагнітного
впливу на лінію, який виникає за рахунок близького розташування лінії два
проводи-рейка та контактної мережі. Бібл. 8, рис. 2, табл. 4.

  

Ключові слова:  місце замикання, експериментальні дослідження, математичне
моделювання, вдосконалення методу, точність визначення.
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Развит метод определения места замыкания на землю на воздушных линиях
сигнализации, централизации и автоблокировки железных дорог, предложенного
авторами и основанного на дистанционном принципе. Показано, что нестационарное
изменение параметров режима линии существенно затрудняет использование метода,
из-за чего его точность не всегда удовлетворяет требованиям. Обобщен полученный
опыт объединения в методе одновременно трех алгоритмов для определения места
замыкания соответственно для каждой фазы линии. С целью повышения точности
метода предложено усовершенствовать его за счет введения дополнительной операции
уточнения значения вектора падения напряжения на сопротивлении фазы до места
повреждения. Авторами ранее доказано, что в качестве входных параметров метода
необходимо использовать значения корректируемых первых гармоник токов и
напряжений, определяемых на основании измеренных с помощью трансформаторов тока
и напряжения. Проведены эксперименты, позволившие оценить повышение точности
измерения токов за счет использования трансформаторов тока более высокого класса
точности и измерения напряжения с помощью делителей из активных сопротивлений.
Проведены расчеты значения емкостей, включаемых между каждой фазой линии и
землей для уменьшения электромагнитного воздействия на линию, которое возникает за
счет близкого расположения линии два провода-рельс и контактной сети. Библ. 8, рис. 2,
табл. 4.
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