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PAPER EXAMPLE

Block 1
UDC 621.3.011.74.005

PROCESSES IN SIN VOLTAGE RLC-CIRCUIT WITH THE CONTROLLED REVERSING OF CAPACITY

N.A.Shydlovska
Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine, 
Peremogy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine.

The processes in RLC-circuit, fed by a source of sinusoidal voltage, in which a capacitive element is reversed by controlled rectifiers are analysed. The recurrence formulas were obtained to find the voltage on capacity and current through the inductance after any quantity of reversed capacity. The main modes of circuit operation (oscillatory, limiting, aperiodic) as well as different variants of correlations between interval sizes after even and odd switching are considered. Diagrams which represent the processes in specific circuits are shown. References 4, tables 1, figures 5.
Key words: RLC-circuit, reversing, capacitive element
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Block 4
УДК 621.3.011.74.005
Процессы в RLC-цепи синусоидального напряжения с управляемым реверсированием емкости 
Н.А.Шидловская, чл.-корр. НАН Украины 
Институт электродинамики НАН Украины, пр.Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина.
Исследованы процессы в RLC-цепи, питаемой от источника синусоидального напряжения, в которой с помо-щью управляемых вентилей реверсируется емкостной элемент. Получены рекуррентные формулы, позволяю-щие находить напряжение на емкости и ток через индуктивность после любого количества реверсирований емкости. Рассмотрены основные режимы работы цепи (колебательный, предельный, апериодический), а так-же различные варианты соотношений между длительностями интервалов после четного и нечетного пере-ключений. Приведены графики, отображающие процессы в конкретных цепях. Библ. 4, табл. 1, рис. 4.
Ключевые слова: RLC-цепь, реверсирование, емкостной элемент
Block 5
УДК 621.3.011.74.005

Процеси в RLC-колі синусоїдної напруги з керованим реверсуванням ємності
Н.А.Шидловська, чл.-кор. НАН України 

Інститут електродинаміки НАН України, пр.Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна.
Досліджено процеси в RLC-колі, що живиться від джерела синусоїдної напруги, у якому за допомогою керова-них вентилів реверсується ємнісний елемент. Одержано рекурентні формули, що дозволяють знаходити на-пругу на ємності та струм через індуктивність після будь-якої кількості реверсувань ємності. Розглянуто ос-новні режими роботи кола (коливальний, граничний, аперіодичний), а також різні варіанти співвідношень між тривалістю інтервалів після парного та непарного перемикань. Наведено графіки, що відображають процеси в конкретних колах. Бібл. 4, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: RLC-коло, реверсування, ємнісний елемент
