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Предложен метод расчета параметров симметро-компенсирующих устройств для
трехфазной системы электроснабжения с каскадным включением двух несимметричных
нагрузок. Характер реактивностей в фазах каждой из нагрузок полагался произвольным.
Решение задачи осуществлялось методом поисковой оптимизации по алгоритму
сопряженных градиентов. Значение целевой функции вычислялось с помощью
визуальной модели, снабженной виртуальными измерителями симметричных
составляющих. Типы элементов симметро-компенсирующих устройств определялись в
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процессе оптимизации благодаря свойству процесса вытеснять несоответственные
элементы. Оптимизация велась в пространстве переменных оптимизации,
представляю-щих сопротивления элементов симметро-компенсирующих устройств. Перед
запуском  модели эти параметры пересчитывались для определения реальных
параметров симметро-компенсирующих устройств. Решение задачи предложенным
методом обеспечивает режим полной компенсации реактивной мощности в системе с
учетом конкретного вклада в ее генерацию каждой нагрузкой. Библ. 7, рис. 3.
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Запропоновано метод розрахунку параметрів симетро-компенсуючих пристроїв для
трифазної системи електропостачання з каскадним включенням двох несиметричних
навантажень. Характер реактивностей у фазах кожного навантаження покладається
довільним. Рішення завдання здійснюється методом пошукової оптимізації за алгоритмом
спряжених градієнтів. Значення цільової функції обчислюється за допомогою візуальної
моделі, забезпеченої віртуальними вимірювачами симетричних складових. Типи елементів
симетро-компенсу-ючих пристроїв визначаються в процесі оптимізації завдяки властивості
процесу витісняти невідповідні елементи. Оптимізація ведеться в просторі змінних
оптимізації, що представляють опори елементів симетро-компенсуючих пристроїв. Перед
запуском моделі ці параметри перераховуються для визначення реальних параметрів
симетро-компенсуючих пристроїв. Рішення завдання запропонованим методом
забезпечує режим повної компенсації реактивної потужності в системі з урахуванням
конкретного внеску в її генерацію кожного з навантажень. Бібл. 7, рис. 3.
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