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У роботі визначено фактори, які впливають на значення напруги дотику в процесі
розробки рекомендацій щодо реконструкції заземлювального пристрою з мінімізацією
матеріально-трудових витрат. Досліджено залежності напруги дотику від значення
струму однофазного замикання на землю, електрофізичних характеристик ґрунту,
конструктивного виконання заземлювального пристрою та опору основи в місці
обслуговування обладнання. При цьому використовувалися статистичні дані
енергооб'єктів, на яких були виконані вимірювання, засоби математичного моделювання
розподілу електричного потенціалу в заземлювальному пристрої та методи фізичного
експерименту. В роботі для фіксованого розміру рівномірної заземлювальної сітки
визначено значення струму насичення з урахуванням впливу всіх чотирьох типів
тришарового ґрунту на напругу дотику. Показана несиметричність розподілу значень
напруги дотику вздовж ліній обладнання в залежності від відстані до краю заземлювача.
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За результатами роботи сформовано напрямки досліджень для створення єдиної
методики розробки рекомендацій для реконструкції заземлювального пристрою з
використанням прогнозної моделі оцінки напруги дотику до проведення розрахунків. Бібл
. 15, рис. 6, табл. 2.
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Целью работы является определение факторов, влияющих на значение напряжения
прикосновения в процессе разработки рекомендаций по реконструкции заземляющего
устройства при минимизации материально-трудовых затрат. Исследованы зависимости
напряжения прикосновения от величины тока однофазного замыкания на землю,
электрофизических характеристик грунта, конструктивного исполнения заземляющего
устройства и сопротивления основания в месте обслуживания оборудования. При этом
использовались статистические данные энергообъектов, на которых были проведены
измерения, средства математического моделирования распределения электрического
потенциала в заземляющем устройстве и методы физического эксперимента. В работе
для фиксированного размера равномерной заземляющей сетки определена величина
тока насыщения с учетом влияния всех четырех типов трехслойного грунта на величину
напряжения прикосновения. Показана несимметричность распределения значений
напряжения прикосновения вдоль линий оборудования в зависимости от расстояния до
края заземления. По результатам работы сформированы направления исследований для
создания единой методики разработки рекомендаций для реконструкции заземляющего
устройства с использованием прогнозной модели оценки напряжения прикосновения до
проведения расчетов. Библ. 15, рис. 6, табл. 2.
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