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Рассчитано магнитное поле на поверхности земли подземной двухцепной кабельной
линии на напряжение 330 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Рассмотрены способы
снижения уровня поля за счет оптимальной последовательности расположения фаз
кабелей в кабельной линии, применения тонкого и объемного магнитного экрана,
выполненного из композиционного материала, а также использования тонкого
электромагнитного экрана. Показано, что при оптимальной фазировке кабелей в
исследуемой кабельной линии возможно снижение уровня поля на поверхности земли в
3,3 раза. Проанализирована эффективность применения магнитных и электромагнитных
экранов в зависимости от их расположения и эффективных магнитных и электрических
характеристик. Библ. 10, рис. 8.
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Розраховано магнітне поле на поверхні землі підземної двоколової кабельної лінії на
напругу 330 кВ з ізоляцією зі зшитого поліетилену. Розглянуто способи зниження рівня
поля за рахунок оптимальної послідовності розташування фаз кабелів у кабельній лінії,
застосування тонкого й об'ємного магнітного екрана, виготовленого з композиційного
матеріалу, а також використання тонкого електромагнітного екрана. Показано, що при
оптимальній фазировці кабелів у досліджуваній кабельній лінії можливо знизити рівень
поля на поверхні землі у 3,3 рази. Проаналізовано ефективність застосування магнітних
та електромагнітних екранів залежно від їхнього розташування та ефективних магнітних
та електричних характеристик. Бібл. 10, рис. 8.
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